
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Før der bestilles
Bestil dit nye Scanbad møbelsæt ud fra vores indretnings-
forslag i dette katalog. Du kan også sammensætte dit eget 
individuelle møbelsæt ved hjælp af elementprislisten.

Før der monteres
Montagetilbehør og monteringsvejledning vedlægges alle 
leveringer. Læs venligst monteringsvejledningen omhyggeligt, 
inden monteringen påbegyndes. Al tilkobling af el, vand og 
afløb skal foretages i forhold til lovgivningen. Bemærk at der 
er måltolerancer på vaskene.

Vedligeholdelse
Læs altid vedligeholdelsesvejledningen, som følger med 
møblerne ved levering. Læs altid brugsanvisning og varede-
klaration på rengøringsmidler inden anvendelse på møblerne. 
Rengøringsmidler, som indeholder slibemidler eller syrer, skal 
undgås. Sørg altid for, at vask og møbler er tørre efter brug. 
Dette vil lette rengøringen betydeligt, og du undgår fugtska-
der på møblerne.

Generelt
Scanbad forbeholder sig ret til produktionsændringer og 
produktforbedringer. Vi tager forbehold for trykfejl. Bearbej-
dede og monterede varer tages ikke retur. 

Porcelænsvaske
Scanbad porcelænsvaske består af sanitetsporcelæn, som er et 
stærkt keramisk materiale med glasur. Når det brændes ved ca. 
1220 grader, smelter glasuren til en hård, glat, blank og rengø-
ringsvenlig overflade.

Helstøbte marmorvaske
Marmorvaskene er fremstillet af mineralpulver, polyester og 
bindemidler. Vaskene støbes i lukkede forme og overfladebe-
handles med en klar gelcoat. Til rengøring anbefaler vi Clean & 
Shine.

Skabe
16 mm melaminbelagt spånplade med melaminkantbånd 
afhængig af dekor. Skabene leveres samlet inkl. bagbeklædning 
og justeringsbeslag til montering på væg. Vaskeskabe leveres 
som standard med alufarvet top og bund, bagplade og hylder. 
Højskabe og overskabe leveres som standard med hvide 
bagplader i hvide skabe og alufarvede bagplader for øvrige 
dekors samt 5 mm glashylder med polerede kanter. Alle skabe 
leveres som standard med moderne greb i krom.

Låger og fronter
18 mm foliebelagt MDF plade for skabe i hvid og hvid højglans, 
mens øvrige dekors leveres med fronter i 19 mm melaminbelagt 
spånplade med ABS-kanter. Alle låger er monteret med 
klipshængsler i metal, der kan justeres i 3 retninger. Lågerne er 
forsynet med eksklusive dæmpere, som sikrer, at lågerne lukker 
blødt og lydløst.

Sku�er
Solid skuffe med integreret skuffetræk og metalgavle. Skuffen 
har endvidere fuldt udtræk, selvindtræk og dæmpning for en 
behagelig lukning. Skuffen kan justeres i tre retninger. Øverste 
skuffe i vaskeskabet er med udskæring til rørføringen.

Spejle med forskellige lyskilder
Spejlene fås med indbygget LED lys eller uden lys med tilvalg af 
forskellige eksterne LED lamper. Alle spejle leveres inkl. vægbe-
slag. Varmelegeme til reduktion af dug på spejlet kan tilkøbes. 
Se yderligere om elspecifikationer, tilvalg og IP-godkendelser i 
prislisten.

Spejlskabe
Alle spejlskabe leveres som standard med integreret stikkontakt 
og afbryder placeret i toppen samt dobbeltsidede spejllåger 
med justerbare hængsler og dæmpere, som sikrer, at lågerne 
lukker blødt og lydløst. Top, bund og bagplade er alufarvede. 
Spejlskabene leveres enten med et skjult indfræset greb i 
underkanten eller løse greb i krom, som du selv vælger, om du 
vil montere. Der kan tilkøbes forskellige LED lamper til spejlskabe 
uden lys. Se yderligere om elspecifikationer, tilvalg og IP-god-
kendelser i prislisten.

IP44 klassificering
Hos Scanbad bekymrer vi os om din sikkerhed. Derfor har vi 
formonteret alle de elektriske dele i vores møbler, så du er 
sikret en tryg og sikker installation. Samtidig vil vi gerne give dig 
mulighed for at udnytte pladsen i dit badeværelse bedst muligt. 
Derfor tilbyder vi udelukkende IP44 godkendte produkter, så du 
kan møblere så tæt på vandet som muligt og samtidig få den 
skabsplads, du ønsker. Vi henviser til mere information under 
punktet “Produkter” på www.scanbad.dk.

Alle vores møbler med elektriske dele er CE-mærket med 
angivelse af klassificering. Vi anbefaler, at installationer udføres 
af autoriseret elinstallatør i henhold til lovgivningen. 

Montage
Montagetilbehør og monteringsvejledning vedlægges alle 
leveringer.

Garanti
Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl på håndklædetørrere 
ydes der 5 års garanti..

Se yderligere information om kvalitet og tolerancer på  
www.scanbad.dk.
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Lotto 6 17 24,5 12 16 41,6

Lotto XL 6,5 20 32 10,5 16 41,6

Mini Amber 6,2 20,5 18 11,8 14,8 41,2

Amber 6,5 20,5 26,5 11,8 15 41

Uno 6,5 20 25,2 9 11 45

Mikado 6,5 25,5 27 12 14 42

Limbo 7,5 23 30,5 13 15,5 40,5

*Ved 120 cm dobbelt håndvask er afstanden mellem afløb 60 cm
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